DETAL Zbrojenie naroznikow otworow w elewacji
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Kolejnos¢ uktadania siatek z wtdkna szklanego

- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworow
(pod katem 45°), o wymiarach min. 20x30cm

- siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworow
- siatka uktadana w narozach otwordéw

UWAGI:
Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien, drzwi) nalezy umiesci¢ dodatkowe, ukosne (pod katem 45°) kawatki siatki o wym. co najmniej 20x30cm. Siatka ta stanowi

zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajacych sie w narozach otworow.

Nazwa Termomodernizacja budynku Data
Biuro Projektowe inwestycji | mieszkalnego wielorodzinnego Il 2019
MARBUD Nazwa Zbrojenie naroznikdw otworéw w elewacji
Andrzej Marek rysunku Skala
ul. Okulickiego 5 || westor | SMLW "Osiedle Wieszczow" 1:20
78-520 Ztocieniec ul. Kochanowskiego 2, 78-550 Czaplinek NF rys
_Adres .. | ul. Kochanowskiego 2, 78-550 Czaplinek 10
iInwestycji
Podpis
Opracowat
. Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/70/92 Podpis
Prolektowal, upr. w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej




	Arkusze i widoki
	Model


