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Plyty

Utozenie ptyt izolacji termicznej - naroze
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Ptyty izolacji termiczne;

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim zamocowaniu listwy startowej. Ptyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej
krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani
na rysach i peknigciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia $ciany ptyty powinny dokfadnie przylegac do
siebie. Na Scianach z prefabrykatow piyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami Scian. Niedopuszczalne jest

wystepowanie masy klejacej w spoinach

Zbrojenie naroznika sciany profilem aluminiowym lub profilem PCW oraz siatkg z widkna szklanego
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15 ¢cm

naroznikowy profil aluminiowy

Z przyklejong siatkg z wiokna
szklanego 10x15cm
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szklanego

siatka z wtdkna

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi€ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Nalezy jg wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory sciany. Najpierw
nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg montazowg powierzchnie ptyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca,
Siatka powinna zostac catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w zadnym wypadku leze¢ bezposrednio na ptytach. Pasy siatki
powinny by¢ przyklejane na zaktad szerokosci ok. 10cm. Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywac sie ze spoinami migdzy ptytami.
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