DETAL Przekrdj przez system ETICS z wykorzystaniem ptyt styropianowych
z warstwg zbrojgcg standardowg (ocieplenie na ocieplenie)

Istniejace ocieplenie z wyprawg
TERMODYBEL v ~ z tynku cienkowarstwowego
klejowo-szpachlowe] \ & A%

> $&ciana zewnetrzna
{ warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe]

wyprawa z . . . .
cienkowarstwowego tynku | . ptyta termoizolacyjna ze styropianu
strukturalnego | siatka z widkna szklanego

Rozmieszczenie tgcznikdOw mocujgcych ptyty
llo$¢é tacznikéw: 6 szt./m?
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UWAGI:
Do mocowania mechanicznego mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tacznikow mechanicznych nie moze spowodowac
wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sig ptyt. Dlugosc¢ tacznikdéw powinna wynikac z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji termicznej, gteboko$¢ zakotwienia w
podfozu wg zalecen producenta.

Nalezy stosowac taczniki typu TERMODYBEL:
- Z trzpieniem metalowym wkrecanym

- zaslepka z materiatu izolacyjnego Nazwa Termomodernizacja budynku Data
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