Um._|>_l Sposob klejenia ptlyt izolacji termicznej

ok. 16 cm

Tw Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia ptyty termoizolacyjnej

P X 100 % /40 % do podioza

P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej przylegajaca do $ciany

do zmieszania z woda na budowie w przypadk typowych podiozy budowlanych. Zaprawg Klejowa nalezy przygotowywac: wedlug zalecen producenta (instrukce i kary techniczne)

réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych Klejow dyspersyjnych, ktore wymagaja zimieszanaz
ic na piy zaprawy, aby ehyki townosci

warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnic minimum 40% efektywne] powierzehni do podoza (przy wigkszych 2
grubosci izolacj). Po obwodzie piyty wzdiu? ] krawedzi nalezy naniesc okolo § e szerokosici pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku piyty nalozyé minimum 3 placki zaprawy

aprawy kiejowe). Klej nalezy
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U m._. >_| Utozenie plyt izolacji termicznej - naroze

Ptyty izolacji termicznej

124y,
UWAGI

Plyty izolacji termiczne] przykleja sig pasami od dolu do gory, po uprzednim . Pivty nalezy & do podioza poziomo (wzdiuz diuzsze]
krawedzi) 2 zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie moga tworzyé sie spoiny kizyzowe. Spoiny piyt nie moga przebiegac w narozach otworaw (np. okien), ani
na rysach i peknigciach w $cianie oraz na przejsciach migdzy réznymi materiatami $ciennymi. Na calej powierzchni ocieplenia ciany piyty powinny dokfadnie przylegaé do
siebie. Na scianach 7 prefabrykatow plyty izolacjl termiczne] nalezy tak przykleja, aby styki migdzy nimi nie pokrywaly sig ze ziaczami $cian. Niedopuszezalne jest
wystepowanie masy klejace] w spoinach.

Zbrojenie naroznika $ciany profilem aluminiowym lub profilem PCW oraz siatkg z wiékna szklanego
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Do realizacji warstwy zbrojone] mozna przystapic nle wezesnie] iz po trzech dniach od przyklejenia piyt. Nalezy ja wykonat w jedne] operaci, fozpoczynalac od géry éciany. Najpienw
nalezy nalozyé warstwe zaprawy klejace] na cafa montazowa piyt wilosci okolo a nastepnie natychmiast wtopic w nia napieta siatke zbrojaca.
Siatka powinna zostat calkowicie zatopiona w zaprawie Kiejace (powinna by Satka tew wypadku lezet bezpostednio nia plytach. Pasy siatki
powinny by¢ przyklejane na zakad szerokosci ok. 10cm. Zaklady siatki zbrojacej e powinny pokrywat sig ze spoinami miedzy plyani.
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DETAL

TERMODYBEL

klejowo-szpachlowej

wyprawa z
nkowarstwowego tynku
strukturalnego

Przekrdj przez system ETICS z wykorzystaniem ptyt styropianowych
z warstwa zbrojaca standardowg (ocieplenie na ocieplenie)

AT

istniejace ocieplenie z wyprawa

Rozmieszczenie facz

z tynku cienkowarstwowego

$ciana zewnetrzna
warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

plyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z widkna szklanego

dw mocujgcych ptyty
llo$¢ tacznikow: 6 szt./m?
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UWAGL:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wezesni
wichtowania sie i lokalnego podnoszenia sig piyt. Dlugos¢ facznikéw powinna wynika z rodzaju podioza oraz grubosci materal zok

iz po uplywie 24n

pht

g e
termicznel, glebokosé zakotwienia w

podiozu wg zalecen producenta.
Nalezy stosowas faczniki typu TERMODYBEL:
-2 trzpieniem metalowym wkrecanym —
- zaslepka 2 materialu iZolacyjnego Termomodernizacja budynku Data
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Zbrojenie naroznikéw otworéw w elewaciji

krawedzie plyt nie moga
pokrywac sie z krawedziami
otworéw

plyty termoizolacyjne
ze styropianu

— parapet

Szczegot A

UWAGI:

Kolejnosé uktadania siatek z wiékna szklanego
@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°), o wymiarach min. 20x30cm
- siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw
- siatka uktadana w narozach otworéw

Na naroznikach otworow w elewaci (np. okien, drzwi) nalezy umiescié dodatkowe, ukosne (pod katem 45°) .o

zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajacych sig W narozach OtWorow.

Um._.>_| Potaczenie systemu ociepleniowego z parapetem
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ianka montazowa

arapet z blachy ocynk, z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

tacznik izolacji termicznej Termodybel.

wyprawa z cienkowarstwowego tynku

strukturalnego

warstwa zbrojgca - zaprawa klej-szpach.

z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego

izolacja termiczna - styropian

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

istniejgce ocieplenie

z wyprawg z tynku cienkowarstwowego

istniejgce taczniki mechaniczne

$ciana zewnetrzna

DETAL

Remont balkonu

sznur dylatacyjny
wypetniacz

konowy

A

77777

tasma uszczelniajgca

wykonczenie z

- zaprawa klejowa

- zaprawa uszczelniajgca
- preparat gruntujacy
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Foams

warstwa spadkowa:

tek ceramicznych

- zaprawa wyréwnujaca
- preparat gruntujacy
zelbetowa plyta balkonowa

tynk cem-wap zbrojon:
siatkg z wiokna szklanego
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Obnizenie ocieplenia na elewacji do
wysokosci ocieplenia stropu piwnicy,
naroznik zabezpieczony profilem
aluminiowym z siatkg, od spodu
wykoriczenie jak na elewaciji.

Biuro Projektowe
MARBUD
Andrzej Marek
ul. Okull
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