DETAL Sposob klejenia plyt izolacji termiczne;
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przekroj A - A

ok. 16 cm ok.5cm

ﬂm Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia ptyty termoizolacyjnej

P X 100 % /40 % do podioza

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej przylegajaca do $ciany

Um._. >_| Utozenie plyt izolacji termicznej - naroze
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12 o ohty Piyty izolacji termicznej
UWAGI:

Plyty izolacji termicznej przykleja sig pasami od dotu do géry, po uprzednim zamocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy mocowa¢ do podioza poziomo (wzdluz diuzszej
krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga, tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga, przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani
na rysach i peknigciach w $cianie oraz na przejéciach migdzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia $ciany plyty powinny dokladnie przylegac do
siebie. Na $cianach z prefabrykatow plyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze zlaczami $cian. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejacej w spoinach.

Zbrojenie naroznika $ciany profilem aluminiowym lub profilem PCW oraz siatkg z wiékna szklanego

15¢cm

naroznikowy profil aluminiowy
z przyklejong siatkg z wtokna
szklanego 10x15cm

™N\- siatka z widkna
szklanego

10cm
OO

izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podiozy nienasiakliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych
do zmieszania z woda na budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych. Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedlug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)
rowniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klejowej. Klej nalezy
nanosi¢ na plyty izolacyjne wedlug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosic taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchytki rownosci podioza i mozliwa do polozenia

DETAL

TERMODYBEL

Przekroj przez system ETICS z wykorzystaniem ptyt styropianowych

z warstwa zbrojaca standardowg (ocieplenie na ocieplenie)

Emhm.nRPNmbnmrA

klejowo-szpachlowe;j

istniejace ocieplenie z wyprawg,

z tynku cienkowarstwowego

§ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

Zbrojenie naroznikéw otworéw w elewacji

wyprawa z . . .
clenkowarstwowego ynku ptyta termoizolacyjna ze styropianu
strukturalnego siatka z wiokna szklanego

Rozmieszczenie tacznikdw mocujgcych plyty
llos¢ tacznikow: 6 szt./m?

otworéw

- ze styropianu

[ —— parapet

Kolejno$¢ uktadania siatek z wtdékna szklanego

plyty termoizolacyjne

krawedzie ptyt nie mogq,
pokrywa¢ sie z krawedziami

@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw

Potfgczenie systemu ociepleniowego z parapetem

(pod katem 45°), o wymiarach min. 20x30cm
- siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw
- siatka uktadana w narozach otworéw

UWAGI:
Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Nalezy ja wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od géry $ciany. Najpierw
nalezy nalozy¢ warstwe zaprawy Klejacej na cala montazowa powierzchnie plyt w iloéci okolo 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopic¢ w nig napieta siatke zbrojaca.

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ mini 40% efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podioza (przy wigkszych nierdwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie

Po obwodzie plyty wzdluz jej krawedzi nalezy nanies¢ okolo 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty nalozy¢ minimum 3 placki zaprawy
wielkosci dioni. Na réwnych podiozach mozna naklada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

ie powinny pokrywac sig ze spoinami migdzy plytami.

Siatka powinna zosta¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym wypadku leze¢ bezposrednio na plytach. Pasy siatki
powinny by¢ przyklejane na zakfad szerokosci ok. 10cm. Zaklady siatki zbroja
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ul. Okulickiego 5 || nwestor [SMLW "Osiedle Wieszczow" 1:20
78-520 Ztocieniec ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek Nrrys
Ad . ; . ’
msﬂMMQe.m ul. Zeromskiego 3, 78-550 Czaplinek 7
Podpis
Opracowat
. Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/70/92 Podpis
Projektowal, upr. [/'s.. iainosci konstrukeyjno budowlane]

Nazwa Termomodernizacja budynku Data
Biuro Projektowe inwestycji | mieszkalnego wielorodzinnego X1l 2018
MARBUD Nazwa Utozenie ptyt izolacji termicznej - naroze
Andrzej Marek rysunku Zbrojenie naroznikéw Skala
ul. Oxc__ox_wmo. 5  |inwestor w_s_./.e ...O.m_ma_m Wieszczow" ) 1:20
78-520 Ztocieniec ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek Nrrys
Adres . . ) ’
inwestycji ul. Zeromskiego 3, 78-550 Czaplinek 8
Podpis
Opracowat
. Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/70/92 Podpis
Projektowat, upr. | cciainosci konstrukeyjno budowiane]

o ! ) & o &
[3y]
[65] (5] (0]
[3y]
& o © o o &
© (5] (&)
© (0] %3]
A" G A\ <) @
7 7 7

UWAGI:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wczesni
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j niz po uplywie 24h od przyklejenia plyt. Zastosowanie tacznikow mechanicznych nie moze spowodowac

wichrowania sig i lokalnego podnoszenia sig plyt. Dlugos¢ tacznikéw powinna wynikac z rodzaju podioza oraz grubosci materialu izolacji termicznej, gleboko$¢ zakotwienia w

podiozu wg zalecen producenta.

Nalezy stosowac faczniki typu TERMODYBEL:
- Z trzpieniem metalowym wkrecanym

- zaslepka z materialu izolacyjnego

Biuro Projektowe
MARBUD
Andrzej Marek
ul. Okulickiego 5
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Nazwa Przekréj przez system ETICS

rysunku Rozmieszczenie fgcznikéw mocujgcych plyty Skala
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Opracowat

Podpis

Projektowat, upr.

Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/70/92
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Na naroznikach otworéw w elewacii (np. okien, drzwi) nalezy umiesci¢ dodatkowe, ukosne (pod katem 45°) kawatki siatki o wym. co najmniej 20x30cm. Siatka ta stanowi
b ie przed p iem ukosnych rys zaczynajacych sie w narozach otwordw.

pianka montazowa

parapet z blachy ocynk, z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

tacznik izolacji termicznej Termodybel.

wyprawa z cienkowarstwowego tynku

strukturalnego

warstwa zbrojgca - zaprawa klej-szpach.

z zatopiong siatkg z widkna szklanego

izolacja termiczna - styropian

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

istniejgce ocieplenie

z wyprawg z tynku cienkowarstwowego

istniejgce tgczniki mechaniczne

Sciana zewnetrzna

Remont balkonu

sznur dylatacyjny
wypetniacz silikonowy

tasma uszczelniajgca

cokdt 10cm

P77

SIS

wykonczenie z plytek ceramicznych

- zaprawa klejowa

izolacja przeciwwilgociowa:

- zaprawa uszczelniajgca

- preparat gruntujagcy
0,
1.5% obrobki blacharskie
V4 N

7777V 777777

/ warstwa spadkowa:

listwa kapinosowa

- zaprawa wyréwnujgca

- preparat gruntujacy

zelbetowa ptyta balkonowa

tynk cem-wap zbrojony
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siatkg z widkna szklanego
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Nazwa Potaczenie systemu ociepleniowego
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Opracowat

Podpis

Opracowat

Projektowat, upr.

Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/70/92

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej

Podpis

Projektowat, upr.

Nazwa Termomodernizacja budynku Data
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Remont balkonu
rysunku Skala
Inwestor wZ__./.e ...O.m_ma_m Wieszczow" ) 1:20

ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek
Adres I. Zeromski 78-550 Czaplinek szm.
inwestycji ul. Zeromskiego 3, 78-550 Czaplinel

Podpis

Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/70/92 Podpis
w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej

110

wykonczenie jak na elewacii.

Obnizenie ocieplenia na elewacji do
wysokosci ocieplenia stropu piwnicy,
naroznik zabezpieczony profilem
aluminiowym z siatkg, od spodu

Projektowat, upr.

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
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