Tynk cienkowarstwowy

Zbrojenie siatkg

Styropian EPS 0,032 10cm

Tynk cienkowarstwowy

Styropian 6cm

Tynk cem-wap 2cm

Cegta kratéowka 38 cm

Tynk cem-wap 2cm
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Zakres giléwnych prac remontowych:
a) Termomodernizacja
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Elewacja potudniowa
Skala 1:100
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Instalacja odgromowa w rurce typu RL
pod warstwg ocieplenia, ztgcze
kontrolne w skrzynce elewacyjnej

- docieplenie elewac;ji styropianem grafitowym EPS 0,032, gr. 10cm
$ciany podtuzne, gr. 10cm Sciany poprzeczne (szczytowe) wraz z

robotami towarzyszgcymi

- docieplenie stropodachu wentylowanego wetng granulowang 0,038

gr. 20cm metodg wdmuchiwania
- ocieplenie stropu nad piwnicami wetng mineralng 0,034 gr. 11cm
metodg natryskowg od spodu
b) Roboty remontowe

- wymiana okien piwnicznych i drzwi na klatkach schodowych
- remont cokotéw i wiatrotapow
- remont balkonow

- wymiana obrébek blacharskich, orynnowania i parapetow na nowe

z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm
- wymiana zwodow pionowych instalacji odgromowej
- wymiana opraw oswietleniowych

Wetna min. 0,034 11cm

Tynk cem-wap 2cm

Zbrojenie siatkg 2x
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Tynk cem-wap 2cm

Pref. ptyty zelbetowe 24 cm

Posadzka betonowa

Tynk cem-wap 2cm

Izolacja przeciwwilgociowa 7
Beton 2

Zageszczony piasek AN
Grunt rodzimy
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Kolorystyka elewacji wg wzornika NCS
Tynk silikonowy barwiony w masie

kolor gtéwny - S 1002-Y50R

I pasy poziome - S 3050-R10B
I pasy pionowe - 5010-Y50R

[ cokot - 5010-Y50R

Oscieza okienne i drzwiowe w kolorze elewaciji.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze RAL8025.

Kolorystyka scian na wydruku moze rézni¢

sie barwg od koloréw na wzorniku.

Kolorystyke scian nalezy dobieraé w oparciu o

numeracje ze wzornika NCS.
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